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Naozaj prakticky dizajn

Moderny, prehladny dizajn pre
vySsi komfort

Jednoduchy a odolny drop-in
systém moze znizit vase prestoje

displeje

-
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Lahko citatel

ne

Vysuvny, otocny displej podava
zékaznikovi jasné informécie

Pohodine prenosna

Uzito¢na odkladacia priehradka
na drobné mince, pero alebo iné
drobnosti

MbZete si ju zobrat so sebou
pomocou unikatnej rukovate
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Zabudovany UV LED modul
na kontrolu bankoviek pre vySsiu
bezpecnost a Usporu

Moderné technologie

USB pre jednoduchsiu
komunikéciu s PC



* volitelné rozhranie

Siroké moznosti pripojenia
k novs§im i starSim PC

Pripojenie k PC pomocou USB
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Skener ¢iarovych
kédov

Pomoéze vam zrychlit
Uctovanie tovarov *

Pripojenie
k PC pomocou

GPRS

Pripojenie k PC
pomocou RS-232 *

UV LED modul
na kontrolu bankoviek *

Pokladniéna zasuvka
Pre bezpecnost hotovosti
na pokladni¢nom mieste

modemu, ADSL,
analégového modemu,

Technické parametre

Tovarové polozky PLU 1500
Tovarové skupiny 10
Pokladnici 6

Dariové hladiny 6+1

Pocet riadkov loga 9

Pocet znakov v nazve PLU 18
Linkované PLU ano
Papierova paska 2 x 28 mm
Max. navin pasky 55 mm

Tlaciaren

Tepelna, Citizen MLT-289

Rychlost tlace (priemerna)

11 riadkov/s

Displej Gétujuceho

LCD 7-segmentovy (10 znakov)

Displej pre zakaznika

LCD 7-segmentovy (10 znakov), vysuvny, oto¢ny

Klavesnica 33 funkénych a numerickych klavesov

Uzavierky DPT, PLU, pokladnikov, finanéna, hodinova, denna, periodicka
Interny akumulator ano

Pracovny ¢as na interny akumulator min. 8 hod.

Spotreba energie max. 7 W

Podpora rozsirenych EAN (13 + 2, 13 + 5) ano

Hmotnost' 2,2 kg

Rozmery

315 x 275 x 115 mm

Pripojitelnost’

. Rozhrania

1 x USB, 1 x zasuvka
+ volitelny 2 x RS-232 modul

PC komunikacia

USB, volitelny RS-232 modul

~ Penazna zasuvka

ano
Snimac ciarovych kodov volitelny
Digitélna vaha volitelna

Volitelné prisluSenstvo

UV LED modul pre kontrolu bankoviek, 2 x RS-232 modul, zalozny zdroj,

oklad

, digitdlna vaha

Jednoduché pripojenie

roznych pokladnic do jednej siete *
Euro-2000

Euro-500
Handy

Euro-2100

Euro-200

<

Siet: RS-232,
Ethernet, WiFi *

Zalozny zdroj
Dovoluje12 hodin prace
aj po vybiti internej batérie

Digitalna vaha
Priame pripojenie
pre rychlejsiu obsluhu
zakaznikov *
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COMPATIBLE

Euro-100: Pohlad vasimi ocami

Medzi najcastejsie poziadavky malych a strednych obchodnikov a zviast zacinajucich
obchodnikov patri jednoduchost obsluhy spojena s eleganciou a praktickostou.
Euro-100 prichadza s vyssim vykonom, dobrymi moznostami pripojenia a jedinec-
nymi rieSeniami, ktoré Setria vas ¢as a peniaze. Vynikajuci standard mozete naviac
rozsirit aj o dalSie moznosti pripojenia, ktoré planujete vyuzivat. Napriklad, zabudovany
UV LED modul vam pomozZe pri overovani pravosti aj novych euro bankoviek. Zaplatite
tak len za to, ¢o naozaj prinesie Uzitok vaSmu obchodu.

Vyssi standard pre malé pokladnice

Moderné technologie dokazuju, ze aj mala pokladnica moéze byt stylova, plna naj-
novsich obchodnych funkcii a prisposobiva vasim predstavam. To vsetko za cenu,
ktortl si mozete dovolit. USB vam zjednodusi pripojenie k pocitacu, pomocou kto-
rého mozete jednoducho naprogramovat tovarové polozky, skupiny ¢i pokladnikov.
Prehladny, vystvatelny a otocny displej mozete nastavit tak, aby mal zakaznik lepsiu
moznost skontrolovat si svoj nakup. Euro-100 sa vyborne uplatni aj v narocnejsich
podmienkach predaja, pretoze nova klavesnica je vysoko odolna voci $pine, prachu
a vihkosti.

Prakticka a nenaro¢na na udrzbu

S nenarocnymi rozmermi moézete Euro-100 pohodlne umiestnit hoci aj na mensi
predajny pult. Pre jednoducht manipuléciu s pokladnicou je pripravena unikatna
prakticka racka. Tu mozete poc¢as Uctovania vyuzit na odkladanie drobnych minci,
pera ¢i inych potrebnych drobnosti. Euro-100 mozete bezpecne prenasat, pretoze
ma zvySenu odolnost vo¢i narazom a je aj primerane odlahcena.
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V informagnom letaku st pouzité ilustraéné obrazky. Viastnosti a parametre uvedené v tomto letaku sa mézu zmenit a nepredstavuju zavazok zo strany spolognosti Elcom. v7.1



