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Elektronické váhy WPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Popis Váživosť Dielik Plošina Cena, Sk 
bez DPH 

Cena, EUR 
bez DPH 

WPT 150.O  Osobná bez výškomeru 60/150 kg 20/50 g 289 x 319 mm 11 800 391,69 
WPT 150.O v Osobná s výškomerom 150 kg 20/50 g 289 x 319 mm 15 000 497,91 
WPT 200.O  Osobná bez výškomeru 100/200 kg 50/100 g 289 x 319 mm 13 800 458,08 
WPT 200.O v Osobná s výškomerom 100/200 kg 50/100 g 289 x 319 mm 17 000 564,30 
WPT 15D Kojenecká 6/15 kg 2/5 g 550 x 300 mm 9 400 312,02 
WPT 20D Kojenecká 10/20 kg 5/10 g  550 x 300 mm 9 400 312,02 
WPT/4K 150C Osobná s kreslom 150 kg 100 g  27 400 909,51 
WPT/8B 250C Pre posteľ 250 kg 100 g 2 x 980 mm 48 200 1599,95 
WPT/8B 300C Pre posteľ 300 kg 100 g 2 x 980 mm 48 200 1599,95 

 
 

Váš dodávateľ a servisná organizácia: 
 

 
OZ SERVIS, Miletičova 72, 821 09 Bratislava 
Tel.: 02/5341 2335, 0905-561 523, 0903-897 798 
Fax/zázn.: 02/5363 2700, ozservis@ozservis.sk, www.ozservis.sk 

 

Rad presných a spoľahlivých digitálnych váh určených pre 
zdravotníctvo. Váhy nájdu široké uplatnenie na klinikách 
a v ambulanciách pri vážení kojencov, osôb mobilných i imobilných na 
sedačke, alebo na lôžku, ktoré je položené na vážiacich lištách.  
Váhy sa vyznačujú moderným dizajnom, vysokou kapacitou a veľmi 
zaujímavou cenou. Osobné váhy sa dodávajú vo verziách bez alebo 
s výškomerom.  
Osobné a kojenecké váhy sa dodávajú aj v dvojrozsahovom vyhotovení. 
Kalibrácia je poloautomatická s externým závažím. Váhy je možné 
pripojiť k počítaču alebo k tlačiarni prostredníctvom standardního 
rozhrania RS 232C. Výstupný záznam zodpovedá požiadavkám GLP.  
 

Všetky ponúkané váhy sú overiteľné a ku všetkým sa dodáva európske 
vyhlásenie o zhode, ktoré podľa našej platnej legislatívy nahrádza 
prvotné overenie. Následne je potrebné overiť váhy až po 2 rokoch od 
dátumu inštalácie. 
 

Stručná charakteristika 
 

v odolná kovová konštrukcia 
v zabezpečenie proti preťaženiu 
v svietiaci veľký grafický LC displej 
v tárovanie v celom rozsahu váživosti 
v automatické vypínanie  
v výpočet BMI 
v automatická kalibrácia s externým závažím  
v voliteľné rozhranie RS232C, na pripojenie k PC alebo tlačiarne 
v výstupy zodpovedajúce GLP  
v napájanie pomocou batérií alebo sieťového adaptéra  
v váhy sú určené pre teplotu (0 – 40)°C. 
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